
ハーフミラーの自作方法

材料

・ウィンドフィルム（銀色）※１

・アクリル板（Ａ４版，透明，１mm 厚）※２

・工作用紙※３

・はさみ，カッター，セロテープなど

※１ ウィンドフィルムはホームセンターやカ
ー用品店で購入可能。価格は 2500 円程
度。自動車用のフィルムは粘着力が強く，
貼り直しが難しいで，家庭用のフィルム
をホームセンターで購入するのが望まし
い。フィルムの透過率にも種類があるが，
サンプルを見ながら適度に向こう側が透
けるものを選ぶと良い。

※２ アクリル板はホームセンターや 100円シ
ョップで購入。透明色で，厚さは１mm
程度がよい。

※３ 工作用紙は，ハーフミラーを立てたとき
の支えの部分に使用。厚く，丈夫なもの
（段ボール等でも OK）が良い。

※実験で使用する物体（鏡に映す物体，虚像に重なるように置く
物体）は，100 円ショップで購入したおもちゃ「グラスタワー」
を使用した。100 円で４色（赤，黄，緑，紫）のミニグラスが
それぞれ９個（計３６個）入っている。

※入手できない場合は，左右対称で色の濃いものを色違いで使用
すると良い。（鉛筆のキャップ，ゴルフのティー，黒板用マグネ
ットなど）

作り方

① Ａ４サイズのアクリル板を４等分する。

・専用のアクリルカッターか裁断機を使用し縦横をそれぞれ半分に切断。

（1 枚のサイズは，約 105mm×150mm となる。）

② ウィンドフィルムを切る。

・サイズは切断したアクリル板より一回り大きくなるようにする。

③ アクリル板にウィンドフィルムを貼り付ける。

・ウィンドフィルムはシールになっている。気泡が入らないように，端から静かに貼り付ける。

・気泡が入った場合，家庭用のウィンドフィルムであれば貼り直しが可能。

・自動車用のウィンドフィルムは，粘着力が強いため一度貼り付けると剥がしにくい。また，無理

に剥がすとシワが寄ってしまうので，できる限り貼り直しはしないようにする。

④ アクリル板からはみ出たフィルムをカッター等で切り落とす。

⑤ 工作用紙から二等辺三角形を２枚切り取る。

・三角形の縦とハーフミラーの短辺（縦）の長さを合わせる。（工作用紙のマス目を使うと簡単）

⑥ ⑤の三角形をハーフミラーに貼り付ける。

・三角形の垂直二等分線（下図の点線）をハーフミラーの短辺に合わせ，セロテープで固定する。

・ハーフミラーは垂直に立たせないと像の位置がずれるので，この作業を正確，丁寧に行うこと。

※実験では，フィルムを貼った面（表側）から観察させるようにする。表側にシールなどの目印を貼ると良い。


